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[~ Lichtausschnitt / Satinierung

Lichtausschnitt / Satinierung  __—"

Klettverschluss / Fixierung des Spiegels

o
o
(00)
Ruckseite
] Aufhangepunkt / Bohrloch 8mm Aufhéngepunkt / Bohrloch 8mm ]
Position Elektroanschluss inkl. Abstandhalter
50 cm Anschlusskabel vorhanden
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Zi'erfa“!:h Artikel-Nr.: MBLV12080 Netzteil: JA Beleuchtung austauschbar: JA, durch Elektrische Fachkraft mit original Ersatzteilen vom Hersteller

" serier Architekt 300 LED | Spannung: 230V~ Warmemanagement: JA [Modell:  ARCHITEKT 300 LED made by Zierath
— . Spiegelglas mm: 5mm Frequenz: 50 Hz Ein-Person-Montage méglich: NEIN | GesamtmaR BxHxT: 1200 x 800 x 31 mm
% Kantenbearbeitung: MPK Leistung: 23,04 Watt | Bef ial inklusive: JA .

: Aufhingeschiene: Aluminium Schutzklasse: IP 20 L] Made n Germany
Spiegelbreite mm: 1200 Lichtfarbe: Warmlicht Z I e ra t

RerEnaaanEe| || Spiegelhdhe mm: 800 Ra-Wert (CRI): >80 . .
arapaor2 || Tiefe mm: 31 Lichtstarke: 90 LUX licht / Splegel
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